
OBS:
Alla tryckplattor av typ SAC skall monteras utan motkraft och vid 
återanvändning skall de också demonteras på samma sätt. För 
professionell demontering/montering är det lämpligt att använda 
specialverktyg från LuK, best. nr.: 400 0237 10. 
Ytterligare information om SAC finns i broschyren “Självjusterande 
kopplingar (SAC)” från LuK.

LuK RepSet med SAC-koppling
Olika utföranden hos tryckplattor

Bild 2: Modifierad självjusterande tryckplatta utan ramper med justeringsfjäder

Bild 1:  Självjusterande tryckplatta med ramper och tryckfjädrar

LuK RepSet med självjusterande koppling (SAC - Self 
Adjusting Clutch) har under många år levererats med 
enhetlig konstruktion hos tryckplattan (bild 1).
Karaktärsdragen hos dessa tryckplattor är cirkulärt 
placerade ramper på kåpan och justerringen med 
dess radiellt verkande tryckfjädrar.
 
Med hänsyn till den ständiga utvecklingen av våra 
produkter, har den befintliga tryckplattan hos SAC 
ersatts med en modifierad tryckplatta (bild 2).
Denna version känns lätt igen på de nitade 
justeringsfjädrarna och att kåpans yta saknar ramper.

Vid reparationer kan LuK RepSet med modifierad 
tryckplatta användas utan begränsningar till de 
fordon som anges i katalogen, även då en tryckplatta 
med det tidigare utförandet var monterad.

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!
Schaeffler Automotive Aftermarket  c/o 
Schaeffler Sverige AB
Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.comUt
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Följ fordonstillverkarens anvisningar!
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