
ProMeister 
Professional EGR & Intake Cleaner

Brukerveiledning

A)  Forebyggende EGR-ventilrensing, inntaks-/gassventilavleiringer 
og brennkammerrengjøring

• Rist godt før bruk.
• Demonter luftinntaksslangen og fjern synlige forurensninger så mye som mulig.
• Start motoren og vent til den har nådd normal driftstemperatur. Steng delvis luftinntaket (ca. 

75 %) for å øke lufthastigheten for å skape en bedre blanding av produktet i luftstrømmen og la 
motoren gå på normal tomgang.

• Spray produktet i luftinntaket i korte støt (2 sekunder). Kontroller at RPM er tilbake til tomgang 
før du bruker neste serie.

• Bruk hele aerosolinnholdet og behold motoren på tomgang i minst 3 minutter. I løpet av 
denne tiden øk turtallet et par ganger (maks 2500 rpm) før du slår av motoren.

VIKTIG
Under rengjøring via luftinntaket sørg for å ha en solid gjenstand for hånden slik at du får lukket

inntaket helt dersom det skulle oppstå kraftige banking. I tilfelle banking - slå av motoren og stopp 
sprayingen umiddelbart. Sørg for at katalysatoren og dieselpartikkelfilteret ikke overopphetes.

• Rist godt før bruk.
• Demonter delene (turbo & EGR-deksel) for å få tilgang
• Spray produktet på avleiringene i EGR-huset og turboen. La produktet virke i noen minutter og gjenta 

om nødvendig. Bruk eventuelt en børste eller klut for å fjerne løse avleiringer. Kontroller at alle deler er 
tørre før de monteres igjen.

• Bruk den nødvendige mengden og bruk hele aerosolinnholdet med prosedyre A for rengjøring gjennom 
luftinntaket for å forhindre rask gjentatt opphopning av avleiringer i EGR-systemet.

• Innholdet i en aerosol er tilstrekkelig for en behandling via luftinntak eller rengjøring av demonterte 
deler i henhold til dine behov.

• Professional EGR & Intake Cleaner bør brukes regelmessig på motorer som er følsomme for forurensing 
og DPF-metning.

B) Ved defekt EGR eller turbo med kraftig karbonavleiring.
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Navn Leverandør Hensikt Levetid Type

PHPSESSID PHP Informasjonskapsler brukes av PHP
Funksjonaliteten er å tilby funksjoner på 
tvers av sider.

Økt https

recently_com-
pared_product_
previous

Mekonomen Lagrer produkt-ID-er for tidligere sammen-
lignede produkter for enkel navigering.

Økt https

__cf_bm trackedlink.net Funksjonaliteten er å lese og filtrere 
forespørsler fra roboter.

Økt https

OGPC Google Maps Denne informasjonskapselen aktiverer 
funksjonaliteten til Google Maps.

1 mnd

OGP Google Maps Denne informasjonskapselen aktiverer 
funksjonaliteten til Google Maps.

Økt

HSID Google Ads Informasjonskapsler brukes av Google 
Ads-optimalisering. Funksjonaliteten er for 
å forhindre svindel.

370 dager http

SIDCC Google Maps Informasjonskapsel for å identifisere 
pålitelig nettrafikk.

1 år

__Se-
cure-1PSIDCC

Google Informasjonskapsel kreves for å bruke 
nettstedalternativer og -tjenester

1 år https

SAPISID YouTube informasjonskapselen brukes til å spille 
av YouTube-videoer som er innebygd på 
nettstedet.

370 dager https

SSID YouTube informasjonskapselen brukes til å spille 
av YouTube-videoer som er innebygd på 
nettstedet.

370 dager https

CONSENT Google Ads Informasjonskapsler brukes av Google 
Ads-optimalisering.
Funksjonaliteten er for å lagre samtyk-
kepreferanser for informasjonskapsler.

370 dager https


